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Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. 
Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter 

Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich 
geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe 

und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer 
Zustimmung erlaubt.

Monacor SPE-150/WS
Niedrigeinbaulautsprecher

Für Lautsprecher in notwendigen Fluren stehen Ihnen je nach Anforderung verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Besonders 
empfehlenswert ist der Niedrigeinbaulautsprecher, der in das Deckenelement integriert wird und keinen zusätzlichen Schutzkasten benötigt.

• Niedrigeinbaulautsprecher ohne Schutzkasten

Technische Daten

Monacor SPE-150/WS

Min.-Deckenelementbreite: 216 mm
Einbautiefe: 34 mm
Durchmesser: 153 mm
Höhe: 45 mm
Gewicht: 0,50 kg
Schutzkasten: nicht erforderlich
Nennbelastbarkeit: 15 Watt
Anschluss: 2-polige Steckverbindungsklemme

https://www.lindner-group.com/de/produkte/decke/metall-brandschutzdecken/zusatzausstattung/lautsprecher/monacor-spe-150-ws
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