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Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu 
ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. 

Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch 
das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige 

Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine 
Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Chalet Diele
3-Schicht Parkett

Die Landhaus Diele Typ Chalet, als 3-Schicht Parkett verleimt, findet aufgrund ihrer stattlichen Abmessung Verwendung im gehobenen 
Innenausbau. Der hochwertige Gegenzug aus Eiche ermöglicht einen stabilen Aufbau bei großen Dielenbreiten. Durch den symmetrischen 
Aufbau mit Nutzschicht und Gegenzug aus gleichwertigem Holz wird bei kurzzeitig ungünstigen klimatischen Verhältnissen ein Querverzug 
verhindert. Mit dem Umlaufenden Nut-/Federsystem ist die Diele zur vollflächigen Verklebung auf normgerechten Untergründen geeignet.

Durch die höhere Rohdichte der Eiche gegenüber üblichen Nadelholzunterkonstruktionen wird ein niedriger Wärmedurchlasswiderstand erreicht, 
wie er für den Einsatz auf beheizten Estrichen erwünscht ist. Die Nutzschichtstärke von 4 mm ermöglicht eine Renovierbarkeit, ähnlich einem 
Massivparkett.

•
•
•

stattliche Abmessung in Länge und Breite

Premiumdiele für repräsentativen Ausbau

kundenorientierte Ausführungsvarianten

Abmessungen

Plattendicke 17 mm

Nachhaltigkeit

Nachweise

CO2 Einsparung %

CO2 Bilanz kg/m²

Gaseinsparung %

Wassereinsparung %
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