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Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu 
ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. 

Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch 
das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige 

Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine 
Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

Industrie Diele
3-Schicht Parkett

3-Schicht Fertigparkettdiele mit Nut-/Federsystem zur vollflächigen Verklebung auf konventionellem Estrich oder Trockenestrichsystemen. Das 
Stäbchendesign der Diele orientiert sich an den Industriedesigns der Doppelbodendecklagen. Es besteht die Möglichkeit bei gleicher Optik 
konventionelle Estrichflächen mit Doppelboden zu kombinieren.

•
•
•

Parkettdielen aus eigener Herstellung mit höchster Qualität

Kombinationsmöglichkeit mit unseren Doppelböden

Echtholz Decklage

Abmessungen

Plattendicke 14 mm

Nachhaltigkeit

Nachweise

CO2 Einsparung %

CO2 Bilanz kg/m²

Gaseinsparung %

Wassereinsparung %
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